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A SPRIEVODNA SPRAVA

a) Stavebnik

Obec Bravacovo

So sidlom: OU Bravacovo ¢. 196, 976 64 Befiu$

V' zastUpeni: Ing. Peter Baliak, starosta obce

b) Stavba

Nazov: Multifunkéné ihrisko 40x20 m

Druh stavby: InZinierska stavba trvala

Ucel stavby: Stavba pre Sport a rekreaciu

Miesto stavby: parcela €. KN-C 4/1;9;14, k.u. Bravacovo

¢) Vlastnicke prava

C. parcely Druh pozemku Vlastnik
4/1 Trvaly travny porast OBEC Bravicovo, 976 64, Braviicovo, SR
9 Zahrada OBEC Bravacovo, 976 64, Bravicovo, SR

Cifersky FrantiSek r. Cifersky a OFga Ciferska r. Trulikova,

14 Trvaly travny porast Kapitulska 459/17, Trnava, 917 01, SR

Medzi FrantiSek Cifersky, rod. Cifersky, Ofga Ciferska, rod. Trulikova a obcou Bravacovo je uzavreta
zmluva o najme pozemku na parcelu reg. ,E* — 4691 (KN C 14).

d) Zodpovedny projektant:

Ing. arch. TIBOR GOMBARCEK

MARCOOP ARCHITEKTONICKY ATELIER, s. . o.
Na Bystri¢ku 14/A, 036 01 Martin

Tel: 043 / 422 30 36, Mail: marcoop@mail.t-com.sk
ICO: 36851981

e) Dodavatel:

PROSURF, s.r.o.

Podhradska cesta 2

038 52, Sucany

Tel: +421 910948 989, Mail: projekcia.m@gmail.com

Dokumentacie je vypracovana v sulade so Zakonom €. 50/1976 Zb. (stavebny zakon), Nariadenim vlady
¢. 396/2006 Z. z., Vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 v platnom zneni, Vyhlasky MZPSR ¢&. 532/2002 Z. z.

f) Podklady pre spracovanie projektu

Zakladné zadanie investora

Prehliadka miesta stavby zastupcom projektanta

Technologické pravidla a technicke listy pre navrhované materialy
Viypis z katastra nehnutelnosti

Kdpia katastralneho snimku

Platné pravidla pre hracie Sportové plochy




a) Uskutoénenie stavby

Stavba bude vykonavana dodavatel'sky a zhotovitel stavby bude uréeny vo vyberovom konani. Stavebnik
je povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zakona oznamit zhotovitela stavby (nazov a sidlo)
stavebnému uradu do 15 dni po ukonceni vyberového konania.

h) Zakladné udaije o stavbe

Stavba je €lenena na viaceré stavebné objekty:
S0O-01 Multifunkéné ihrisko 40x20m
S0-02 Osvetlenie ihriska

Projekt stavby vychadza z podkladov a poziadaviek stavebnika. RieSi viacucelové ihrisko s povrchom
z umelej travy.

Ihrisko je urené pre maly futbal, nohejbal, tenis, volejbal a basketbal (nohejbal, basketbal bez Eiarovania).
Rozmer hracej plochy ihriska je 40x20m priCom celkova hracia plocha ihriska je 800m? + 2x vysunuté brankovisko.

Vramci tejto projektovej dokumentécie je navrhované viacucelové ihrisko s hracou plochou 40x20m.
lhrisko bude ohrani¢ené oplotenim vysky 4m, pozostavajucim z obvodovych sendvi¢ovych hlinikovych mantinelov
hr. 6,0 mm, Sirky 2200 mm, vySky 1000 mm, ktoré su opatrené madlom, a ochranne;j siete v celkovej vySke 4,0m
(3m nad mantinelom), napnutej pomocou vrchného stuzenia oplotenia. Povrch viastnej hracej plochy bude tvoreny
umelou travou a ulozeny na podklade zo zhutnenej kamennej drte a gumoasfaltu.

V areéli budu osadené dve striedacky.

i) Vecné a ¢asové vazby na okolitl vystavbu a suvisiace investicie
Stavba nema vecné ani ¢asové vazby na okolitd vystavbu.

[) Charakteristika Uzemia stavby

Ihrisko je situované vramci Skolského arealu. Pozemok je svahovity, s nutnostou vyrovnania terénu
svahovanim. Uvedené Upravy si realizuje investor v dostatoénom predstihu na viastné naklady. Navrhované ihrisko
bude situované na 3 parcelach (KN C: 4/1,9,14).

k) Vplyv stavby na zivotné prostredie a zdravie ludi, slvisiace opatrenia

Viystavba ihriska nebude mat negativny dopad na Zzivotné prostredie. Pouzité materialy a stavebné
postupy nepredstavuju ekologicku zataz zaujmového Uzemia. Na hracej ploche nebude vykondvand manipulacia s
nebezpecnymi latkami vyzadujuca v zmysle zékona o ochrane podzemnych véd vykonat opatrenia voéi ich
prieniku do podloZia. Prebytok zeminy z vykopovych prac a ostatné odpady vzniknuté polas vystavby su
zatriedené, zmysle zakona SR €. 79/2015 Z. z., do kategorie ostatny odpad, nenachadzajuci sa v zozname
Skodlivin a budu zneSkodnené skladkovanim na skladke osobami opravnenymi nakladat s odpadmi, podla zakona
o0 odpadoch. Zemina z vykopovych prac bude v zmysle zakona o odpadoch pouzita na zhodnotenie.

Vizhfadom k charakteru stavby nebude mat stavba pocCas vystavby a jej buduca prevadzka nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie a zdravie ludi. Pogas vystavby je potrebné dodrziavat legislativne opatrenia na ochranu
okolia pred nadmernym hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit dalSie suvisiace opatrenia.




B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Clenenie stavby

S0O-01 Multifunkéné ihrisko 40x20m
S0-02 Osvetlenie ihriska

2. Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Stavba sa nachadza v obci Bravacovo. Pristup na pozemok je z miestnej uéelovej komunikacie.

Ihrisko je ur€ené pre maly futbal — iba brénkovisko, nohejbal, tenis, basketbal a volejbal. Rozmer hracej
plochy ihriska je 40x20m. Vstup na ihrisko bude zabezpeleny bezbariérovo s prechodom cez uzatvaratelné
branicky.

Minimalna manipula¢né plocha pre realizaciu ihriska je 45x25 m.

Cast pozemku, kde je navrhovana stavba je svahovita. V ¢ase spracovania projektovej dokumentacie
projektant nemal k dispozicii geologicky a hydrogeologicky prieskum danej lokality. Predpoklada sa, Ze terén pre
vystavbu je nezamokreny.

Stavebny pozemok je umiestneny v zastavanej Casti obce.

Hracia plocha ihriska 40x20 m
Vyskové pomery stavby:

Plocha ihriska so spadom 0,5% +0,00m

Uroveri okolitého upraveného terénu -0,70m

Vyska oplotenia +4,00m

Pri ihrisku budu osadené striedacky 2 ks

3. Stavebnotechnické rieSenie stavby
3.1 S0-01 Multifunkéné ihrisko 40x20m

Stavba obsahuje pripravu Uzemia, drenazny systém, podkladové a vyrovnavajluce vrstvy s pouzitim Strkodrte,
podklad z gumoasfaltu, umely vodopriepustny Sportovy povrch, $portové vybavenie a oplotenie.

Buracie prace
Stavba si nevyzaduje buracie prace.

Zemné prace

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec zhotovitela vyznacit
na teréne vSetky podzemné stavby a inzinierske siete v tej Casti staveniska, na ktorej sa budi zemné alebo
vykopové prace v kratkom Case realizovat. Nasledne pracovnici zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt
oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske
siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou ¢innostou dotknuté a porusené. Pri kolizii zemnych
prac s existujucimi podzemnymi a inZinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.

Na existujlicej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu v minimélnej hibke 200 mm
(konkrétna mocnost zavisi od prieskumu hribky humusového horizontu v teréne). Skryvka sa prevedie 0 500 mm
SirSia ako bude konec€ny rozmer ihriska.

Dno vykopu sa musi robit v sklone tak, aby nevsiaknuté zrazkové vody boli odvedené do drendzneho systému
stavby. Prieény sklon dna vykopu musi byt min. 0,5% a pozdizny skion sa vyhodnoti na zéklade existujliceho
terénu. Cela plocha sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.

Dalsie zemné prace budd pozostavat z vjkopov ryhy pre obrubniky stugasne s ktorou sa prevedie aj vykop
ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Elektricky kabel sa uloZi do ryhy pod obrubniky. Dal$ie vykopy budu




realizované ruéne (az do nezamfzajticej hibky tj. 800-1100mm) pre pétky na osadenie stipikov na uchytenie siete
pre tenis/volejbal a ukotvenie sa basketbalovej konzoly. Pre osadenie galvanizovanych stipikov oplotenia sa
zrealizuje vytyCenie a vyvftanie dier.

Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.. v obdobi, ked nemrzne alebo
neprsi a zemina nie je premoCena. V pripade, ze sa zemna plan v priebehu prac vplyvom dazdovych zrazok
premoci, je potrebné tito zeminu odstranit.

Zaklady

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana cestnymi obrubnikmi (o rozmeroch
1000x80x250mm) ulozenymi do beténového l6zka z prostého beténu. Po osadeni obrubnikov je potrebné
obrubniky dobeténovat z obidvoch strdn (tj. s boénou beténovou oporou). Obrubniky ukladame z&sadne so
Skarami (Sirka cca 5 mm), tito $karu nevypiiame!

Zakladanie patiek pre Sportové vybavenie ihriska ak su sucastou rozpoctu alebo vykazu vymer napr. (pre
Sporty futbal, volejbal, basketbal +striedacky) a vybetonovanie stipikov oplotenia sa prevedie prepojenim dvojitého
betonového |6zka az do Urovne gumoasfaltového podkladu.

Odvodnenie ihriska

Zaklad kvalitného Sportového ihriska tvori funkény odvodriovaci systém.

Drenazny systém odvadza prebytoénu pddnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zréZkovej Cinnosti tj. v
priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovana a funkéna drenaz zabezpeduje hernu vyuzitelnost ihriska aj
v zrazkovo intenzivnom obdobi.

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez vodopriepustné vrstvy. Pomocou spadovania
spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktory tvori perforovana flexibilng rira z PVC, priemer DN65
spad min. 0,5% do odtokového drénu a nasledne do vsakovacej jamy priemeru 2x2m a hibky 2m. Odtokové
drenazne potrubie tvori perforovana flexibilna rara z PVC, priemer DN 80, spad 0,5-1%. Drenazne potrubie bude
obsypané drvenym kamenivom fr. 4-8mm. Na oddelenie drenazneho obsypu od zeminy sa pouZije geotextilia.

Spodna stavba

Na upravenu zemnu plaf sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrvy, frakcia 32-63mm v hrubke 180
mm, dalej nasleduje frakcia 0-22mm v hribke 50 mm.

Pozadovana rovinatost je +4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je potrebné
previest po jednotlivych frakénych vrstvach. Po realizacii Strkovych vrstiev je potrebné previest tlakové skisky
podlozia, v celkovom pocte min. 7ks.

MdZe byt pouZzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podlozia sa pripadne vykona
po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

Nésledne sa realizuje podkladova, pruzné a stabilizacné vrstva z gumoasfaltu v hr. 20mm.

Obrubniky

Zemné prace budd pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky stc¢asne s ktorou sa prevedie aj vykop ryhy
pre kotvenie elektrickej energie. Elektricky kabel sa uloZi do ryhy pod obrubniky. Cestné obrubniky (o rozmeroch
1000x80x250mm) budu lemovat' ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostavat z betdnového 16Zka, do
ktorého sa osadia obrubniky, potom je potrebné ich dobetdnovat z obidvoch stran (tj. s bonou beténovou oporou).
Obrubniky ukladame zasadne so $karami (irka cca 5mm), tito $karu nevypifiame!

Sportové naradie

Pre osadenie Sportového néradia sa vytyCia a vykopl jamy pre zakladanie patiek, (pre Sporty futbal,
volejbal, tenis) az do nezamfznej hlbky min. 800-1100mm. Kotvenie Sportového vybavenia sa zrealizuje tzv.
dvojitym prepojenim beténového 16zka.




Zakladové péatky podorysnych rozmerov 600x1200mm vysky 1100mm pre osadenie basketbalovych bordov (BB).
Patky budu zrealizované z prostého beténu B15-C12/15. Suéastou pétky bude osadenie armovacieho ko$a priamo
do betdnu. (k&S je suCastou dodavky basketbalovej konstrukcie).

Zakladove patky podorysnych rozmerov 500x500mm vysky min. 1000mm pre osadenie puzdier Sportového naradia
—stlpikov pre volejbal/tenis. Patky budu zrealizované z prostého betonu B15-C12/15 do nezamrznej hibky.
Zakladové patky pédorysnych rozmerov 300x500mm vysky min. 800mm pre osadenie puzdier Sportového naradia
—futbalovych branok. Pétky budu zrealizované z prostého beténu B15-C12/15 do nezémrznej hibky.

Zakladové péatky pddorysnych rozmerov 500x500mm vysky 800mm pre osadenie striedadiek. Patky budu
zrealizované z prostého beténu B15-C12/15 do nezamrznej hibky.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre urCenie skladby zakladovej zeminy. Po vykopovych
pracach v pripade nestabilného podloZia je potrebné zmenit navrhnuté zaloZenie jednotlivych konstrukcii ihriska.

KonStrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba )
1. finalny Sportovy povrch, umela trava dlZzka vlakna 20+2 mm
2. pruzna, stabilizaéna podlozka z gumoasfaltu hr. 20mm

Spodna stavba

3. podkladova vrstva frakcia 0-22mm hr. 50 mm
4, podkladova vrstva 32-63mm hr. 180 mm
Podklad

5. vyspadovana a zhutnena zemna plan

6. drenaz

MbZe byt pouZzité aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh Upravy skladby podloZia sa pripadne vykona
po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového stavu.

Vrchna stavba

Na pripravené vyrovnavajlce I6zko sa na hracej ploche zrealizuje pruzna, vodepriepustnd, stabilizaéna
podloZzky z gumoasfaltu, v pomere 70:30 podla normy DIN 18035/6, (trk, granulat, lepidlo), hrabky 20mm.
gumoasfalt zabrariuje pohybu Strkového 16Zka, t.j. tvorbe priehlbin (stabilizuje povrch), &i odplaveniu I6zka,
zabezpeduje pruznost, zvy$uje odolnost a Zivotnost $portového povrchu a v neposlednom rade $etri kibovy aparat
Sportovcov.

Na pripraveny gumoasfaltovy podklad sa polozi finalny Sportovy povrch, certifikovany, zdravotne nezavadny.
Finalny povrch je umela tréva s vyskou vlasu 20+2mm, Dtex: 6 600, Hustota vsitia viakien: 21 000 vpichov na m?
so zasypom kremicitého piesku. Tento typ travy je vhodny na viacucelové vyuzitie Sportoviska.

Farby a Ciarovanie ihriska

Ciarovanie ihriska bude realizované vlepenim umelej travy prislunej farby a rovnakych vlastnosti ako
okolita tréva v Sirke 50mm pre Sporty:
- Ciarovanie pre volejbal
- Ciarovanie pre tenis
- Ciarovanie pre maly futbal




Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendvi€ovych mantinelov
(AL+PVC) hr. 6mm s rozmermi 2200x1000mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia spajané vrchnym stuzenim
cez T profily, ktoré sliZia na spevnenie Sportového oplotenia. Suc¢astou oplotenia ihriska budu ochranné siete v
celkovej vyske 4m, 3m nad mantinelovym systémom ato po celom obvode ihriska 2200mm. Ochranna siet je z
nylonového materialu vysoko odolné voci UV, odolné voci klimatickym zmenam, farba zelena.

Konétrukcia oplotenia pozostava z:

S1 - ocelovy galvanizovany okrdhly stipik priemeru 60mm, dizky 4450mm;hr. 2,5mm, vrch stipika je
umiestneny na kote +4,00m ukonceny spojovacim kusom pre osadenie stuZujlcej ocelovej rary priemeru
48mm

S2 - ocelovy galvanizovany okruhly stipik priemeru 60mm, dizky 1400mm, hr. 2,5mm, vrch stipika je
umiestneny na kote +1,00m ukonceny krytkou

S4 - hlinikovy profilovany stipik priemeru 70x98mm, dizky 1000mm, hr. 2,5mm, vrch stipika je umiestneny na
kote +1,00m ukonceny plastovou krytkou

D - ocelova galvanizovana okruhla stuzujuca rura priemeru 48mm, hr. 2,5mm, kotvena do spojovacich

kusov systému oplotenia na kéte +4,025m

Vyplii oplotenia je tvorena:

M - mantinel (AL+PVC) Sirky 2200mm, vySky 1000mm, hrubky 6mm, farba siva, ulozeny v profilovanych
stipikoch a ukotveny. Vrchna ¢ast mantinelu je opatrena hlinikovym madlom, farba siva.

m - ochranné hlinikové profilované madio osadené na hornej hrane mantinelu

J - jaklovy profil stuzujuci, 30x30mm osadeny za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému

Os - ochranna siet, zelend, UV stabilnd, hr. 60Ply, material nylon (PA)

L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochranne;j siete, kotvenie do stipikov oplotenia

Vybavenie ihriska

- 2x futbalové, hlinikové, demontovatelné branky sa pouziji s vnatornym rozmerom 3x2x1,3m, vratane sieti.
- 1x komplet — volejbalové/tenisové demontovatelné stipiky vyskovo nastavitelné + 2x siet + anténky

- 2x basketbalovy (streetbal) komplet stacionarny, ocelova konstrukcia s povrchovou Upravou komaxit,
doska z bezpe€nostného skla, pruzna obrué, PP sietka.

- 2x striedacka (4 - miestna)

3.2 S0-02 Osvetlenie multifunkéného ihriska
InStalovanie elektromontaze sa zrealizuje bez privodu elektrickej energie s umiestnenim svietidiel
v celkovej vySke 6m nad konStrukciou na vyloznikoch. Elektricky prud je vedeny cez trubky oplotenia(tzv. vrchné
stuzenie). Vo vyske 6m (na vyloznikoch) 4+2m budi namontované a nainstalované sodikové alebo
metalhalogénové vysokotlakové vybojky (400W) a to v celkovom pocte 8ks, ktoré budu rovnomerne rozvrhnuté po
ihrisku. Pred realizaciou je potrebné vypracovat samostatny projekt pre elektroinstalaciu osvetlenia.

4. Poziarno-bezpeénostné rieSenie

Dokumentécia nerieSi projekt protipoziarnej bezpec€nosti inZinierskej stavby (multifunkéné ihrisko). Pri
navrhu bol déraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpetné stavebné materidly a vyhovovali tak ustanoveniam
zakonu €.133/2013 o stavebnych vyrobkoch iz hladiska poZiadavky poZiarnej bezpeénosti stavby. Stavba
multifunkéného ihriska si nevyziada zmenu pristupovej komunikécie, ani prelozky hydrantov.




5. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych véd, dopravu (vratane
parkovania), zneskodiiovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujiuce siete a
zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou budu zabezpe€ované novou el. pripojkou
z objektu vo vlastnictve stavebnika.

Dazdova voda zo spevnenych ploch stavby bude odvadzana na terén, resp. vsakovana na pozemku
stavebnika do vsakovacej jamy.

Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikacie.

Zneskodriovanie odpadovych latok bude v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch.

Stavebny odpad pogas vystavby

V zmysle Vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., predpokladame vznik nasledovnych druhov odpadov:

Kod Nazov odpadu Kategorie MnoZstvo  Spésob nakladania
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST
170101  Betén 0 0,1t R5
170405 Zelezo a ocel 0 0,05t R4

170506 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05
o 80m? D1

170904 ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 1709 01, 17 09 02, 17 09 03
o 0,05 t D1

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
150101 Obaly z papiera a lepenky (0] 0,01t v
150102 Obaly z plastov, odpad drenaze (0] 0,05t v

0 (odpady bez nebezpeénych vlastnosti - tzv. OSTATNE ODPADY)
N (odpady s nebezpeénymi vlastnostami - tzv. NEBEZPECNE ODPADY)

Kategorizacia a zneSkodnenie odpadov musi byt zaistované podia

Zakona €. 79/2015 Z. z., zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kategorizacia odpadov je prevedena podla Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje KATALOG ODPADOV.

V pripade vyskytnutia odpadov s inym zaradenim bude prevedend kategorizacia a likvidacia podfa vysSie
uvedeného.

(nebola preverena konkrétna lokalita pre ulozenie odpadov - predpoklad do 50m)

6. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a zariadeni
technického vybavenia) a o jestvujicich ochrannych pasmach

Nie su predpokladané prelozky inZinierskych sieti stvisiace s realizaciou ihriska. Na zaklade poskytnutych
podkladov nie je mozné identifikovat pripadné ochranné pasma.




7. Udaje o spineni podmienok uréenych dotknutymi organmi $tatnej spravy
Pred podanim ziadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutych organov Statne;
Spravy.

8. Sposob zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni
pri vystavbe aj pri buducej prevadzke

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit v sulade s nasledujucimi predpismi :

-Zakonnik prace €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

-Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov

-NV & 392/2006 Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

-NV €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

-NV €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

-NV €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni
neskorSich predpisov

-NV €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

-Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. , ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

-Viyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpe¢nostné znacenie v zmysle STN 01
8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Einitefov nebezpecnych a Skodlivych
ludskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej orientacie. Uéelom bezpeénostnych znadiek je
rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto vyznadit trvalé prekazky, miesta kde
mdZe dojst k zakopnutiu a pod.)

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhladky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej pozadujeme dodrzat poziadavky nariadenia viady &.
396/2006 Z. z. SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Stavenisko oznadit
v zmysle prilohy €.1 k nariadeniu viady.

9. Statické riesenie stavby

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci mechanickym
a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s normami:

STN EN 1991 — 1 Eurokéd 1 - Zatazenie konStrukcii

STN EN 1992 — 1 Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokdd 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii
Na z&klade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov aplikovaného
certifikovaného systému a vypracovani realizaénej projektovej dokumentécie je stavba zo statického hfadiska
bezpecna, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.




10. Navrh uprav okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene po¢as uskutoc¢riovania stavby

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou &innostou upravené. Zasiahnuté
plochy budu zahumusované a prevedu sa prisluSné vegetacné upravy.
Existujucu zeler je potrebné chranit poCas uskutogriovania stavby.

11. Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznaceny v grafickej ¢asti dokumentacie.

Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatel'skej organizacie nasledovné poziadavky na stavenisko:
-stavenisko bude zabezpeCené pred vstupom cudzich osb na miesta kde méze dojst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia pre vstup nepovolanych oséb a to pripadne aj Gplnym ohradenim.

-stavenisko musi byt oznafené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a uéastnikoch
vystavby.

-musi mat' zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného
odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit.

-umoznovat bezpetné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie zariadenia
staveniska

-umoznovat bezpeény pohyb 0sdb vykonavajlcich stavebné a montazne prace

-mat zabezpecéeny odvoz alebo likvidaciu odpadu

-mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykonavajucich stavebné prace

-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpedenad ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli
ako aj ochrana Zivotného prostredia podfa osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vSetky platné predpisy a STN o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti 0 odborne;
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podia poZiadaviek stavebnika v ¢ase spracovavania
projektu a zohladnuje sucasny znamy stav.

Téato dokumentacia nenahradza vyrobnu a dielenski dokumentaciu dodavatela stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vetky smernice a
pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V/ Case spracovania tejto projektovej dokumentécie neboli k dispozicii udaje o hydrogeologickych
pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo $tandardnych podmienok zakladania.




