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A SPRIEVODNA SPRAVA-doplnoké.1

a) Stavebnik

Obec Bravacovo

So sidlom: OU Bravicovo ¢. 196, 976 64 Berius

V zastupeni: Ing. Peter Baliak, starosta obce

b) Stavba

Nazov: Multifunkéné ihrisko 40x20 m

Druh stavby: InZinierska stavba trvald

Ucel stavby: Stavba pre Sport a rekredciu

Miesto stavby: parcela ¢. KN-C 4/1,9,14, k. 0. Bravdcovo

c) Projektant

FORM-AT, s. r. 0., SNP 229, 033 01 Liptovsky Hradok

Tel: 0911454101, Mail: 07format@gmail.com

DIC.: 20 224 548 74, 1CO: 36 837 415

Obch. register: Okresny sud Zilina, odd. Sro, vlozka 19521/L

¢.U. 0333 88 20 72 /0900, SLSP a.s. Liptovsky Mikulas

Zodp. projektant: Ing. arch. Zuzana Pajerchinova IStokova, AA SKA reg. ¢. 0420
Vypracoval: Ing.arch. Zuzana Pajerchinova IStokova

Popis zmeny stavby:

K stavbe bola spracovand projektova dokumentdcia zodpovednym projektantom Ing.arch. Tibor
Gombaréek, na ktoru je vydané stavebné povolenie ¢. SP-A2017/118-14-Ing.Pr. z dria 26.5.2017 (
pravoplatné dna 28.6.2017).

Dokumentdcia zmeny stavby sa vztahuje na upravu osadenia stavby multifunkéného ihriska 40x20m
vid'situdcia stavby a doplnenie technického riesSenia realizdcie v rozsahu tychto upresneni:

Pre realizaciu miniihriska je potrebné vybrat vhodnu lokalitu rozmerov 40 x 25 metrov.
PodloZie bude oddrenazované v zmysle spracovanej PD.

3.  Vybudovanie zakladov a podkladovych vrstiev pod umely travnik je nutné zverit odbornej firme z
oblasti stavebnictva, nakolko je nevyhnutné vrstvy celoploSne zhutnit.

4. Pre debnenie zékladov je nutné pouzit debniace dielce ocelové resp. drevené. Nie je mozné ich
nahradit debniacimi tvarnicami vo forme strateného debnenia [napr. Premac]. Mnozstvo, profily a
umiestnenie armatury do Zelezobetdnového venca doporucujeme prekonzultovat s odbornikom z
oblasti statiky s prihliadnutim na miestne podmienky.

5. Dodavka kotiev sa realizuje v predstihu v stlade s harmonogramom. Prevzatie dodavky kotiev a
ich uskladnenie zabezpedi stavebnik. Ich pocet je 48 ks. Osadenie kotiev / zabezpecluje stavebnik/
je nutné vykonat do dodanych 3ablén, tak Ze vrch kotviacej platne je v rovine s hornou hranou
Zelezobetonového venca (dodanie $abldn je sicastou dodavky kotiev).

6. Dodavku puzdier pre umiestnenie volejbalovych, tenisovych stipikov a doplneného
streetballového vybavenia realizuje doddvatel. UloZenie puzdier pre dané Sportové vybavenie
zabezpeci stavebnik podla prilozeného technického listu.
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7. Upresnenie povodnej PD - zloZenie Ml :

- Vstup na ihrisko cez mantinely nie branicky

- Povrchihriska je umely travnaty koberec Basic 20 multifunkény o rozmeroch 40x20m (825
m?) vyéka vlasu 20mm

- Vyplii koberca tvori suseny kremicity piesok SH31 — 15 kg/m?

- KonStrukcia pozostava z 48 ks resp. 56 ks kotiev z nehrdzavejucej ocele, celohlinikova
konstrukcia s konzolami z nehrdzavejucej ocele.

- Osvetlenie sa sklada so $tyroch 6 m vysoké stipy v rohoch ihriska, 4 nastavitelné LED svietidla
(400W)(230W). Je moiné tieto stipy doplnit aj o stredové (stredova diara), vtedy je
inStalovanych 6 nastavitelnych LED svietidiel (400W)(230W).

- Mantinel je tvoreny z panelov POLYPLANK (tieto su vyrobené su z plastu a drevenych vlakien,
sivej farby) a hlinikovej konstrukcie socelovymi nosnymi profilmi, doplifianym zelenym
plastom. Konstrukcia mantinelov je z materidlov s vysokou mierou odolnosti voci korézii a
poveternostnym vplyvom a nendroénych na udrzbu konkrétne hlinik a nerez. Elipsovity tvar
stipu s vndtornou vystuZou pre vy$siu odolnost. Vy$ka panela po celom obvode je 1m.

- Zadné kratsie steny ihriska tvori mantinel z panelov POLYPLANK (tieto su vyrobené su z plastu
a drevenych vlakien, sivej farby) a hlinikovej konstrukcie s ocefovymi nosnymi profilmi,
doplfianym zelenym plastom. Vy$ka mantinelu po celej zadnej stene (okrem priestoru branok)
je Im so stipmi vydky 6 m. Tieto si medzi sebou vyplnené 5 metre vysokou sietou. Tato siet
siaha od hornej hrany mantinelu do vysky 6 metre po celej zadnej ploche a 3 m nad brankami.
(plati pre obe protilahlé plochy)

- Bocné dlhsie steny ihriska tvori mantinel z panelov POLYPLANK (tieto s vyrobené su z plastu a
drevenych vldkien, sivej farby) a hlinikovej konstrukcie s ocefovymi nosnymi profilmi,
doplfianym zelenym plastom. Vyska mantinelu po celej boénej stene je Im so stipmi vysky 3
m. Tieto su medzi sebou vyplnené 2 metre vysokou sietou. Tato siet siaha od hornej hrany
mantinelu do vysky 3 metre po celej boc¢nej ploche (plati pre obe protilahlé plochy)

- Iné vybavenie samostatne stojace futbalové hlinikové branky so sietami, rozmer 4x2m.

- Znacenie umela trdva Zltej farby, stredova Ciara, brankova ¢iara, Ciara pokutového uzemia 10 x
5 m pri futbale, Zltej farby pri volejbale.

- Volejbal vybavenie st stipiky s puzdrami, volejbalové siet 9,5x1m, reguldrne znadenie pre
volejbal (umela trava bielej farby)

- Streetball tvoria 2 ks konstrukcii pre basketbal s doskou, obrucou a sietkou. Basketbalové kose
s umiestnené diagonalne na dlhich strandch ihriska. Stipy pre basketbalové koge st sucastou
mantinelového systému.

8. Zmena oproti povodnej PD je vskladbe podkladovych vrstiev. Podkladové vrstvy pod umely
travnik je nutné zhutriovat po vrstvach. Poslednda vrstva musi byt v idedlnej rovine zhutnena vo
vySke zhodnej s vichom zakladov a kotviacich platni. ZloZenie podkladnych vrstiev:

- spodna nosna vrstva 220 mm makadam frakcie 32/63 mm
- stabilizacna vrstva 100 mm Strkodrva frakcie 8/16 mm
- vrchnd vyrovndvacia vrstva 40 mm strkodrva frakcie 0/4 mm

9. Pri zhutriovani, prip. valcovani je nutné kotviace Sréby ochranit pred poskodenim.

10. Pripravenost pre montdz 4 ks osvetlovacich stoZiarov je nutné urobit podla dodanej
dokumentdcie. Stavebnik zabezpeci vSetky elektrické rozvody a v mieste stoZiarov osvetlenia
vyvedie 7m elektrického kablu od betdnového venca. V Case instalacie ihriska nasimi montaznikmi
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v sucinnosti s nimi zapoji svietidla. PoZzadované menovité napatie 230V/50Hz. Vykon kazdého
svietidla je 400 W.
11. Vychodziu reviznu spravu elektrorozvodov si zabezpecuje objedndvatel.

12. Pre poutivanie a udrzbu miniihriska je zavazny prevadzkovy predpis, ktory veddci montér odovzda
objednavatelovi pri podpisovani preberacieho protokolu.

13. Zaruka je sucastou prevadzkového predpisu.

14. Subdoddvkou bude riesené ostatné vybavenie aredlu: pristupovy chodnik, striedacky, lavicky,
smetné kose.

15. lhrisko je budované ako bezbariérové!

UPOZORNENIE

Projektovd dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v case
spracovavania projektu a zohladnuje sicasny znamy stav.

Tato dokumentdacia nenahradza vyrobnu a dielenskd dokumentaciu doddvatela stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo standardnych podmienok
zakladania.

vypracoval : Ing.arch. Zuzana IStokova 10/2017
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