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DETAIL OSADENIA FUTBALOVÝCH BRÁNOK M 1:16
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VNÚTORNÝ ROZMER BRÁNKY DODRŽIAVAŤ
3 000 mm,
PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU OSÁDZAŤ
PÚZDRA

GALVANIZOVANÝ STĹPIK

OBRUBNÍK

PÚZDRO NA
STACIONÁRNU BRÁNU
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PÚZDRO NA TENIS/
VOLEJBALOVÉ STĹPY
(2 cm pod úroveň UT)

DETAIL OSADENIA VOLEJBALOVÝCH STĹPOV M 1:16

VÝKAZ VÝMER
PÄTKA FUTBALOVÁ (300x500x800) (PREPOJENÁ SO STLPIKOM OPLOTENIA) 4x    = 0,48m³

PÄTKA PRE OSADENIE STLPIKOV VOLEJBALU (500x500x1000) 2x = 0,5m³

PÄTKA PRE OSADENIE BASKETBALOVÉHO BORDU (600x1200x1100) 2x = 1,44m³

PÄTKA PRE OSADENIE STRIEDAČIEK (300x300x800) 8x = 0,65m³
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DETAIL OSADENIA BASKETBALOVÉHO BORDU     M 1:12

DETAIL REZU PODLOŽIA    M 1:12
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STĹPIK OPLOTENIA

UMELÁ TRÁVA 20mm

GUMOASFALT 20mm
ŠTRKODRVA fr. 0-22mm 50mm
zhutnený na min. 50MPa

ŠTRKODRVA fr. 32-63mm 180mm
zhutnený na min. 50MPa

VYDRENÁŽOVANÁ POVODNÁ ZEMINA
PO ODOBRATÍ ORNICE ZHUTNENÁ (min. 25MPa)


