
VÝKAZ VÝMER

DRENÁŽNA RÚRA  ∅65 165 m
DRENÁŽNA RÚRA  ∅80 45 m

VÝKOPOVÉ PRÁCE

ODOBRATIE ORNICE DO HĹBKY 200 mm     926,5m² (185,3m³)
VÝKOP RYHY PRE DRENÁŽ/min 0,3x0,3+ spád     63m² (26m³)

ZÁSYP DRENÁŽNEJ RYHY ŠTRKODRŤOU fr.4-8   50t

1. PODLOŽIE fr. 32-63, 180 mm      810,56m² (300t)
2. PODLOŽIE fr. 0-22, 50 mm     810,56m² (90t)
3. GUMOASFALT hr. 20mm        810,56m²

VYBAVENIE IHRISKA

HYBRIDNÝ STĹPIK, STACIONÁRNY, HLINÍKOVÝ   1x komplet
FUTBALOVÁ BRÁNA STACIONÁRNA,
-VNÚTORNÝ ROZMER 3000x2000x1300 2ks
BASKETBALOVÝ KOŠ 2ks
STRIEDAČKA 2ks
OSVETLENIE 4ks

ZÁKLADOVÉ PÄTKY

PÄTKA OPLOTENIA+ VSTUPNÉ BRÁNIČKY 72 ks

300x300x800 (0,072 m²)                        BETÓN: 5 m³

PÄTKA ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA 16 ks

(500x300x800)*4 +(500x500x1000)*2
(1200x600x1100)*2 + (300x300x800)*8 BETÓN: 3,07 m³

LEGENDA
S1

S2

STĹPIK GALVANIZOVANÝ ∅ 60 mm, d - 4 450 mm
STĹPIK GALVANIZOVANÝ ∅ 60 mm, d - 1 400 mm
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DRENÁŽNA RÚRA PVC
ŠTRKODRŤ fr. 4-8
GEOTEXTÍLIA 200-600g/m²
po zasypaní a zhutnení štrkodrte
geotextíliu nad drenážou uzavrieť

POVODNÁ ZEMINA

DETAIL PRIEČNEHO REZU DRENÁŽE
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POZNÁMKA:
PLOCHA ŠPORTOVISKA JE PO ODSTRÁNENí ORNICE DO HĹBKY MIN 200 mm OD ÚROVN PôVODNÉHO TERÉNU A VYROVNANÁ
DO LASEROVÉHO ZAMERANIA, ZHUTNENÁ NA min 25 MPa A NÁSLEDNE SÚ VYKOPANÉ DRENÁŽNE RYHY
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